


2. Материалы по обоснованию проекта планировки

2.1. Общие данные

Проект  планировки  подготовлен  на  основании  документов  территориального  планирования,  правил  землепользования  и  застройки,  в  соответствии  с  требованиями  технических  регламентов, градостроительных  регламентов,  нормативов  градостроительного  проектирования. 

Исходные данные для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории:

- Постановления Администрации Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района Владимирской области  № 24 от 11.05.2017 г.  с приложениями;

- Технические условия на подключение к газораспределительной сети  № 112 от 15.03.2017 г., выданных АО «Газпром Газораспределение Владимир»;
- Топографическая съемка.

Проект планировки выполняется для определения мест распределительных газопроводов низкого давления для газоснабжения с. Новобусино Кольчугинского района Владимирской области. Трасса газопровода проходит от ПРГ в с. Новобусино Кольчугинского района.
Результатом  проекта планировки  и межевания  территории  являются планировочные схемы, на которых показаны:

- участок под прокладку линейного объекта - трассы газоснабжения;

- участок дачного строительства, подлежащий инженерному снабжению;

- переломные точки участка межевания;

- существующая инфраструктура;

- границы зон с особыми условиями использования;

- расположение существующих и проектируемых инженерных сетей.

2.2. Обоснование размещения линейного объекта и его параметров

При выборе трассы прохождения газопровода для газоснабжения с. Новобусино Кольчугинского района рассматривался один вариант, в связи со сложившейся градостроительной ситуацией.
Трассы газопровода проходит по существующим проездам, с учетом имеющихся границ землепользований принадлежащих гражданам и с учетом расположения существующих коммуникаций и их охранных зон.

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям земельных участков не проводятся, вся территория расположена на землях находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Прокладка распределительного газопровода низкого давления планируется в подземном и надземном исполнении.
Общая протяженность проектируемых распределительных газопроводов низкого давления составля​ет  8298 м:

- протяженность подземных газопроводов низкого давления - 8222 м;

- протяженность надземных газопроводов низкого давления – 76 м.

Диаметры газопровода, марки шаровых кранов на газопроводе будут определены в процессе проектирования.

Газификация осуществляется от от ПРГ в с. Новобусино Кольчугинского района.
2.3. Мероприятия по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия

Прокладка  сетей  не  затрагивает  территории  памятников  природы,  объектов  культурного наследия, -  мероприятий  по  их  сохранению  не  требуется.

В  проведении  мероприятий  по  обеспечению  сохранности  объектов  культурного  наследия нет необходимости, поскольку наличия таковых объектов на территории проектирования не выявлено.


2.4. Обеспечение противопожарной безопасности

При  обеспечении  пожарной  безопасности  следует  руководствоваться  требованиями «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» № 390 от 25.04.2012 г.,  ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»,  Федерального  закона  №123-ФЗ  от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и  другими  утвержденными  в  установленном  порядке  строительными  нормами  и  правилами,  нормативными  документами,  регламентирующими требования пожарной безопасности.

Перед строительством газопровода строительно-монтажная организация обязана поставить в известность местные органы пожарной безопасности о сроках проведения работ по строительству газопровода. На строительном участке должна быть инструкция по пожарной безопасности, разработанная с учетом конкретных условий.

Ответственность за организацию мероприятий пожарной охраны, своевременное выполнение противопожарных мероприятий и мер пожарной безопасности возлагается на руководство строительно-монтажной организации и ответственных лиц в строительной бригаде, назначенных приказом по строительно-монтажной организации.

Ответственность за соблюдение противопожарных мероприятий на рабочем месте возлагается на рабочего, обслуживающего данный участок работы. 

Правила  применения  на  территории  объекта  открытого  огня,  проезда  транспорта  допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ  устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

Приказом (инструкцией)  должен  быть  установлен  соответствующий  противопожарный режим, в том числе: 

-определены и обозначены места для курения; 

-определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов; 

-установлен порядок уборки горючих отходов, хранения промасленной спецодежды; 

-определен  порядок  обесточивания  электрооборудования  в  случае  пожара  и  окончании рабочего дня; 

-определен  порядок  и  сроки  прохождения  противопожарного  инструктажа  и  занятий  по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

До  начала  основного  строительства,  в  местах  размещения  санитарно-бытовых  помещений  в  составе  проекта  производства  работ  предусмотреть  дополнительные  мероприятия,  обеспечивающие  пожарную  безопасность  в  соответствии  требований  Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. 

Временные  бытовые  помещения  располагаются  на  расстоянии  не  далее 500 метров от места производства работ и перемещаются по ходу проведения работ. Во всех инвентарных санитарно - бытовых помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения (огнетушители), на площадке строительства смонтированы пожарные щиты. Пожарные щиты также перемещаются по трассе по ходу проведения работ.

2.5. Охрана окружающей среды

Проектируемый газопровод должен удовлетворять всем нормам и требованиям                СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (введен в действие20.05.2011г, утвержден приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010г. №820) без какого-либо отступления от него. 

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться с учетом требований СанПиН 2.2.3.11384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». Работы следует выполнять только в пределах полосы временного отвода земель.

При  проведении  строительно-монтажных  работ  предусматривается  осуществление  ряда мероприятий по охране окружающей природной среды. 

Работа  строительных  машин  и  механизмов  должна  быть  отрегулирована  на  минимально допустимый  выброс  выхлопных  газов  и  уровень  шума и вибрации.

Электромагнитные и радиационные излучения при прокладке газопровода также отсутствуют.

Отходы,  образующиеся  в  процессе  строительства, не токсичные. Проектом предусмотрено все  виды  отходов временно складировать в закрытые металлические контейнеры с последующей транспортировкой их на согласованные с районной администрацией места.

При  соблюдении  норм  и  правил  сбора  и  хранения  отходов,  а  также  своевременном  удалении  отходов  с  территории  строительства  отрицательное воздействие отходов на окружающую среду максимально снижено. 

Все  строительно-монтажные  работы  производятся  последовательно  и  не  совпадают  во времени.  В  связи  с  этим,  загрязняющие  вещества,  выбрасываемые  в  атмосферу,  носят  кратковременный  характер  и  не  оказывают  вредного  воздействия  на  атмосферный  воздух  в  период строительно-монтажных работ. 

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.

Выпуск  воды  со  стройплощадок  и  временных  дорог  должен  быть  организован  на  одернованные склоны, защищенные от размыва ливневыми стоками. 

Предоставляемые во временное пользование земельные участки после окончания строительно-монтажных работ должны быть рекультивированы (восстановлены). Рекультивации подлежит строительная полоса трубопроводов по всей ширине отвода земель.

2.6. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской
 обороне и гражданской безопасности

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера могут являться:
1.  Взрыв и пожар на трассе газопровода, также пожары и аварии на  ГРПШ и в результате повреждения оборудования или нарушения технологической дисциплины.
2.  Аварии на автодороги  местного значения, по которой могут перевозиться ГСМ и СУГ. При разливе (выбросе) ГСМ и СУГ возможно образование зон разрушения и пожаров, в которые может попасть проектируемый объект.

3.  Отклонение климатических условий от ординарных (лесные пожары, сильные морозы, паводки и пр.) которые могут привести к аварии на проектируемом объекте.

Предупреждение  чрезвычайных  ситуаций –  комплекс   мероприятий, 

проводимых  заблаговременно  и  направленных  на  максимально  возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Согласно нормативным документам по гражданской обороне газопровод  высокого  давления является потенциально-опасным для  объекта,  к  которому он прокладывается, т.е. «является объектом, на котором используют или транспортируют  пожаровзрывоопасные  вещества  (газ),  создающие  реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации».

Возникновение  чрезвычайных  ситуаций  на  проектируемом  участке  инженерных  сетей маловероятно,  но  полностью  не  исключено.  Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных ситуаций  предусмотрены  при  проектировании  и  строительстве  газопровода,  а  также  в  организации контроля над их состоянием в процессе эксплуатации. 

В  процессе  строительства  газопровода  предусматривается  повышение  качества  строительно-монтажных  работ,  что  существенно  обеспечит  надежность  эксплуатации  инженерных сетей. 

Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  на  проектируемых  инженерных  сетях  в  период  их  эксплуатации  заключаются  в  основном  в  организации  постоянного  контроля  над  состоянием  инженерных  сетей,  проведением  технического обслуживания  и  плановых ремонтных работ специализированными организациями.

В  случае  стихийных  бедствий (урагана,  землетрясения,  паводковых  вод,  наводнения  и т.п.)  эксплуатационным  службам  необходимо  организовать  усиленный  контроль  над  состоянием газопровода. 

Все мероприятия ГО отражаются в томе «Инженерно-технические мероприятия  гражданской  обороны.  Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций,  разрабатываются  в  составе  проектной  документации  на следующей стадии проектирования.




































































    

